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DRVO JE NAS SVIJET

MDF ploca E1 Lesonit

Sifra proizvoda DuZina
04333/0004 2.620 mm

Vlaknasta plo¢a visoke gustoée — skraceno HDF (High Density
Fiberboard) — sastoji se od drvenih vlakana umocenih u ljepilo koja se
presaju pod pritiskom i dodavanjem topline u suhom postupku postaju jo$
gusce. Nasuprot tomu, plo¢a s tvrdim vlaknima proizvodi se u vlaznom
postupku s vise od 20 posto vlage.

Suho presane plo€e nemaju strukturiranu straznju stranu, buduci da
nema cijedenja vode. U skladu s time one su glatke na obje strane.
Upotrebljavaju se ponajprije kao nosivi materijal za visoka opterecenja

kod manijih debljina materijala.

KARAKTERISTIKE

m EN 622-2

SPECIFIKACIJA
Debljina (mm)
Sirina
Duzina

Tezina

Ploca

Primjena

Ploca vlaknatica tvrda

PovrSina

viSe informacija https://ba.jaf-development.com/shop/ploce/mdf--hdf-sirovi/
hdf-ploce/mdf-ploca-el-lesonit~p12441368

2.200 mm 3mm
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Debljina

ﬂ EN 316

3mm
2.200 mm
2.620 mm

12,45 kg

Namijestaj i unutarnje uredenje

Povrsina obostrano glatka
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