
J. u. A. Frischeis d.o.o.
ba.jaf-development.com

D R V O  J E  N A Š  S V I J E T

više informacija https://ba.jaf-development.com/shop/ploce/sperploca/
sperploca-za-automobilsku-industriju/sperploca-eukalyptus-protuklizna-7-
sl-en314-2kl3~p14856980

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice 
proizvoda u našem online shopu.

J. u. A. Frischeis d.o.o. Ozrakovići bb, 71300 Visoko
Telefon + 387 (0) 32 732 800 Email info@frischeis.ba web ba.jaf-development.com

Strana 1 / 1

ŠPERPLOČA EUKALYPTUS 
PROTUKLIZNA 7-SL EN314-2/KL3
Šifra proizvoda
01510/0009

Debljina (mm)
9 mm

Dužina
2.500 mm

Širina
1.250 mm

Protuklizna šperploča eukaliptus premazom filma s obje strane s 
protukliznim reljefom. Koristi se kao podna ploča u prikolicama i 
karoserijama vozila, u prikolicama, u teretnim vagonima te u konstrukciji 
pozornica i skela. To je univerzalno upotrebljiva osnovna ploča pogodna 
za razne namjene. Drvo eukaliptusa dolazi iz održivih plantaža.

KARAKTERISTIKE

E1 prema DIN EN 16516

SPECIFIKACIJA

Debljina (mm) 9 mm

Širina 1.250 mm

Dužina 2.500 mm

Težina 16,31 kg

Šperploča

Vrsta drveta eukaliptus

Površinska struktura Kvadrat

Debljina površinskog sloja (g/m²) 240/120

Klasa lijepljenja EN 314-2/KL3
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