J. u. A. Frischeis d.o.o.
ba.jaf-development.com

DRVO JE NAS SVIJET

MDF PLOCA FIBRALUX FR
VATROOTPORNI (SMANJENA
ZAPALJIVOST)

Sifra proizvoda Duzina Sirina Debljina
04420/0300 3.050 mm 1.220 mm 6 mm

Proizvod visoke gustoce crvene boje, sa ¢vrstom, fino obruSenom
povrSinom i malim udjelom formaldehida (klase E1)

Vatrootporna MDF ploca je teSko zapaljiva, certificirana je na manje od
12mm B-s2-d0, od 12-30mm debljine B-s1-dO-certificirano EN 13501-1.

KARAKTERISTIKE

Ponasanje gradevinskih

., Mmaterijala u slucaju ﬂ
L) EN 622-2
@3" pozara prema EN 13501-1:

B-s2, dO

SPECIFIKACIJA
Debljina (mm) 6 mm
Sirina 1.220 mm
DuZina 3.050 mm
Tezina 16,074 kg
Plo¢a
Protupozarna zastita Da

viSe informacija https://ba.jaf-development.com/shop/ploce/mdf--hdf-sirovi/

mdf-ploce/mdf-ploca-fibralux-fr-vatrootporni-smanjena- Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice

zapaljivost~p4547925

!'A\‘-'

proizvoda u naSem online shopu.
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